SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Descrizione: Facciale filtrante monouso | cog. Art:  SF-K04 Modalita utilizzo: monouso indicata a proteggere
FFP3 NR con valvola conico . or. in ambito professionale (industriale e medicale) ai sensi
Cod. Prod.: SF-K04 della EN 149:2001+A1:2009

Descrizione prodotto

Facciale filtrante monouso garantisce standard di protezione FFP3 in
conformitd alla norma EN 149:2001+A1:2009 adatta anche per
proteggere contro agenti infettivi trasportati da droplet salivari. Modello
con valvola, conico. Doppio elastico dietro la nuca, nasello conformabile
in PVC cucito internamente. Protegge fino a 50 volte il limite TLV.
Certificazione rilasciata da Organismo Notificato attestante lo standard
di protezione.

C € DPI Il Categoria FFP3 Riferimento normativa DPI
2834 EN 149:2001+A1:2009 NR

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm): L 105mm x H 155mm

Peso (gr): 15

DPI di lll CAT: FFP3 NR ai sensi della EN 149:2001+A1:2009

Materiali: tessuto non tessuto, melt blown, cotone

Temperature di conservazione e utilizzo: + 5°C + 38°C

Taglia: Unica — si adatta ai diversi profili morfologici del viso grazie alle specifiche del materiale e degli elastici.
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Avvertenze:

Prima di ogni utilizzo controllare che il dispositivo sia in perfette condizioni, in caso contrario sostituirlo. Conservare in luogo
fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo della luce. Indossare il dispositivo facendo attenzione che lo stesso aderisca
bene alla parte da proteggere.

Dichiarazione di conformita UE
Si dichiara che il capo e realizzato in conformita al Regolamento UE 2016/425 e certificato da:
CCQS - organismo notificato N. 2834
Certificato N. CE PC 200609 483 02 9A modulo B
N. CE PC 200325 100 FPC F modulo C2
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(Direttore Stefano Micozzi)
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